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БЫТОВОЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС 
ВОЗДУХ-ВОДА С БАКОМ ГВС

•	 Рабочий диапазон наружных температур от -15°С до +45°С;
•	 Диапазон выходящих температур санитарно-технической воды от +35°С до+70°С;
•	 При наружной температуре +7°С, нагрев  санитарно-технической воды от +5°С до +55°С составляет всего 240 мин; 
•	 Устройство для подготовки воды для систем ГВС на фреоне R134; 
•	 Встроенный в бак ТЭН на 1500 Вт (аварийный, для компенсации потерь полезной теплопризводительности при понижении температуры 

наружного воздуха); 
•	 Базовая комплектация «подключил и забыл»: наружный блок, бак ГВС, проводной контроллер

Модель наружного блока

Модель водяного бака

CH-HP3.0SWHK CH-HP3.5SWNK
Номинальная тепловая мощность Вт 2800 3500
Номинальная потребляемая 
мощность Вт 700 850

Тип нагрузки A L L
СОР 2.90 3.17
Класс энергоэффективности A A
Максимальная потребляемая 
мощность Вт 1180+1500 (ТЭН) 1500+1500W (ТЭН)

Температура воды на выходе °C Standard: 55°C. 35°C~70°C Standard: 55°C. 35°C~55°C
Параметры электропитания ~ 220-240V/50Hz/1Ph �������������������
Класс изоляции I I
Класс защиты IPX4 IPX4
Тип хладагента R134a R410A
Заправка хладагента кг 1.20 1.40
Габаритные размеры (Ш/В/Г) мм 848х320х540 842х320х591
Уровень звукового давления дБ(A) 61 63
Рабочий диапазон наружных 
температур °C -15~45 -25~45

WT200SW1.5EHK WT200SW1.5ENK
Объем л 185 185
Параметры питания ТЭНа Вт ~ 220-240V/50Hz/1Ph ~ 220-240V/50Hz/1Ph
Потребляемая мощность ТЭНа 
(подача питания от наружного 
блока)

Вт 1500 1500 

Габаритные размеры (Ш/В/Г) мм 545 x 545 x 1919 545 x 545 x 1919
Диаметры подключаемых 
фреоновых трудопроводов мм Ø6.35/Ø9.52 Ø6.35/Ø9.52

Технические характеристики

Технические характеристики  R134A

•	 Технология "Two-stage compressor";
•	 Рабочий диапазон наружных температур от -25°С до +45°С;
•	 Устройство для подготовки воды для систем ГВС на фреоне R410А; 

Технические характеристики  R410A

VRF система CHV5

•	 Только инверторные компрессоры и электродвигатели внутренних и 
наружных блоков; 

•	 Блок рекуперации теплоты, позволил поднять коэффициент IPLV до 
6,8, что на 33% выше предыдущей версии;

•	 Запатентованный принцип возврата масла (99% всего объема масла 
не покидает компрессор!) абсолютно исключил проблему масляного 
голодания;

•	 До 80 внутренних блоков из 10 типов; 
•	 Комплекты для подключения вентиляционных установок (AHU-Kit), 

типоразмеры: 9 кВт, 11,2 кВт, 14 кВт, 22,4 кВт, 28 кВт, 45 кВт, 50,4 кВт, 56 
кВт;

•	 Макс. длина магистрали – 1000 м;
•	 Перепад высот до 90 м. Типоразмеры наружных блоков серии CHV5 

Mini: 12 кВт, 14 кВт, 16 кВт. Типоразмеры наружных блоков серии CHV5 
Slim: 22.4 кВт, 25 кВт, 28 кВт, 33.5 кВт;

•	 Типоразмеры наружных блоков в CHV5: от 22,4 кВт до 61,5 кВт; 
•	 Модульная компоновка до 246 кВт;
•	 Температурный диапазон работы: от -20°С до +50°С; В CHV5 применя-

ется современный CAN bus протокол;
•	 Малогабаритное устройство «USB Data Converter» может быть под-

ключено к любому блоку и с помощью ПК обеспечивает управление, 
пуско-наладку и сервис системы;

•	 Имеются спец. режимы: 9 вариантов энергосберегающих настроек, бес-
шумной работы (для наружного блока 22,4 кВт всего 45 дБ), дежурного 
отопления (поддержание +8С) и др.;

•	 Расчет системы, проект «под ключ» в формате .xls и .dwg 
выполняется с помощью программы CHV ExpressPro.

Высоконапорный 
канальный блок

4-х  поточный кассетный 
блок (компакт)

Средненапорный 
канальный блок

Низконапорный 
канальный блок

1-но поточный кассетный 
блок

4-х  поточный кассетный 
блок (стандарт)

Напольно-потолочный
внутренний блок

Консольный внутренний 
блок

Настенный блок Блок для обработки 
наружного воздуха

,

on/off
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VRF система CHV5 home WDP6
мобильный осушитель

•	 Режимы осушения: «смарт», «постоянный» (непрерывный), «тихий», «сухой»; 
•	 LED-дисплей индикации уровня текущей/заданной влажности;
•	 Изменение направления воздушного потока; 
•	 Функция осушения одежды;
•	 Установка и поддержание влажности от 80% до 35%;
•	 Слив конденсата в резервуар или через дренажный шланг ; 
•	 Таймер;
•	 Индикатор загрязнения фильтра (после 250 часов работы); 
•	 Три скорости вентилятора: высокая, средняя, низкая; 
•	 Индикатор наполнения резервуара и звуковой сигнал при наполнении резервуара;
•	 Автоматическое прекращение работы при наполнении резервуара; 
•	 Режим автоматического размораживания;
•	 Авторестарт с сохранением настроек; 
•	 Мобильное перемещение (колесики);
•	 Регулировка направления воздушного потока

Технические характеристики

CH-D008WDP6 CH-D016WDP6
Производительность л/час 0,83 1,66
Производительность л/сутки 20 40
Потребляемая мощность Вт 385 700
Температурный диапазон °C +5/+35 +5/+35
Воздушный поток м³/час 130/115/105 230/195/170
Ескость резервуара л 4 7
Уровень звукового давления дБ(А) 37/35/33 39/37/35
Вес кг 15 23
Габариты (ШхВхГ) мм 363х577х245 390х628х286
Тип хладагента R134A R410A

•	 Новейшая гибридная VRF система с рекуперацией тепла 
и одновременной возможностью: охлаждения/нагрева 
воздуха в помещении, горячего водоснабжения и теплого 
пола;

•	 Увеличенная площадь обслуживаемого помещения, свыше 
200 m2;

•	 16 кВт гидробокс с высокоэффективным пластинчатым 
теплообменником;

•	 Управление посредством «CAN network control».

CHV-5SHH120NK CHV-5SHH140NK CHV-5SHH160NK CHV-5SHH224NK CHV-5SHH280NK
Производительность холод/тепло кВт 12.1/14.0 14.0/16.5 16.0/18.5 22.4/25 28/31.5
Параметры электропитания 220-240V~50Hz/60HZ 380~415V/3N~50Hz/60HZ

HB16NK
Теплопроизводительность кВт 3.6~16

Технические характеристики

Модель наружного блока

Модель гидромодуля
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WD5
мобильный осушитель

•	 Виды рабочих режимов: «SMART режим», «постоянный»; 
•	 Индикация режимов работы;
•	 Индикация заполнения бака с звуковым зумом; 
•	 Возможность использования сливного шланга*; 
•	 Воздушный фильтр;
•	 Устройство автоматически прекратит работу в следующих случаях: емкость 

для конденсата полная, извлечена из устройства, неправильно размещена;
•	 Функция памяти. При сбое питания, все настройки будут сохранены.

*Сливной шланг в комплект не входит

Технические характеристики

CH-D004WD5
Производительность л/час 0.41
Производительность л/сутки 10
Потребляемая мощность Вт 260
Температурный диапазон °C +5/+32
Воздушный поток м³/час 90
Ескость резервуара л 1.8
Уровень звукового давления дБ(А) 33
Вес кг 11.5
Габариты (ШхВхГ) мм 310x400x243
Тип хладагента R134A

•	 Виды рабочих режимов: свободное осушение, помещения для сна, 
жилые помещения, подвальные помещения и режим постоянного 
осушения; 

•	 Регулировка диапазона влажности 35% ~ 80%. Шаг регулировки 5%;
•	 Установка таймера на период до от 0,5 до 24-х часов;
•	 Функция блокировки, оснащенная световым индикатором;
•	 Оригинальный эстетичный ЖК дисплей;
•	 Регуляция скоростей вентилятора: высокая, средняя, низкая;
•	 Индикатор чистки фильтра, при более чем 250 часов работы - напомнит 

о необходимом проведении чистки;
•	 Устройство автоматически прекратит работу в следующих случаях: 

емкость для конденсата полная, извлечена из устройства, неправильно 
размещена или влажность ниже 5% от заданного уровня;

•	 Функция памяти. При сбое питания, все настройки будут сохранены.

Технические характеристики

CH-D008WD5 CH-D014WD5
Производительность л/час 0.83 1.36
Производительность л/сутки 20 33
Потребляемая мощность Вт 450 730
Температурный диапазон °C +5/+35 +5/+35
Воздушный поток м³/час 150/135/125 275/225/200
Ескость резервуара л 4.7 7
Уровень звукового давления дБ(А) 36/34/33 39/37/35
Вес кг 15.5 18.5
Габариты (ШхВхГ) мм 355x495x280 380x610x285
Тип хладагента R134A R134A

WD5
мобильный осушитель

ЖК дисплей

WD2
мобильный осушитель

Электронное управление

•	 Виды рабочих режимов: свободное осушение, помещения для сна, жилые помещения, подвальные помещения и режим постоянного 
осушения; 

•	 Регулировка диапазона влажности 35% ~ 80%. Шаг регулировки 5%; 
•	 Установка таймера на период до от 0,5 до 24-х часов;
•	 Функция блокировки, оснащенная световым индикатором; 
•	 Оригинальный эстетичный ЖК дисплей;
•	 Регуляция скоростей вентилятора: высокая, средняя, низкая;
•	 Индикатор чистки фильтра, при более чем 250 часов работы - напомнит о необходимом проведении чистки;
•	 Устройство автоматически прекратит работу в следующих случаях: емкость для конденсата полная, извлечена из устройства, 

неправильно размещена или влажность ниже 5% от заданного уровня;
•	 Функция памяти. При сбое питания, все настройки будут сохранены

CH-D007WD2 CH-D008WD2 CH-D010WD2
Производительность л/час 0,7 0,8 1
Производительность л/сутки 16 20 24
Потребляемая мощность Вт 400 480 500
Температурный диапазон °C +5/+35 +5/+35 +5/+35
Воздушный поток м³/час 152 160 175
Ескость резервуара л 4,8 4,8 4,8
Уровень звукового давления дБ(А) 42 42 44
Вес кг 13,5 14,5 15
Габариты (ШхВхГ) мм 343х528х262 343х528х262 343х528х262
Тип хладагента R134A R134A R134A

Технические характеристики
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WD1
мобильный осушитель

Цифровое управление

•	 Установка и Поддержание влажности от 80% до 35%;
•	 Слив конденсата в резервуар или через дренажный шланг; 
•	 Таймер на выключение через 2 или 4 часа;
•	 Индикатор загрязнения фильтра (после 250 часов работы); 
•	 Индикатор безпрерывной работы;
•	 LED-дисплей индикации уровня текущей/заданной влажности; 
•	 Две скорости вентилятора: высокая, низкая;
•	 Индикатор наполнения резервуара и звуковой сигнал при наполнении резервуара;
•	 Автоматическое прекращение работы при наполнении резервуара; 
•	 Режима автоматического размораживания;
•	 Авторестарт с сохранением настроек;
•	 Мобильное перемещение (колесики)

Технические характеристики

CH-D005WD1
Производительность л/час 0.5
Производительность л/сутки 12
Потребляемая мощность Вт 480
Температурный диапазон °C +5/+35
Воздушный поток м³/час 100
Ескость резервуара л 3.5
Уровень звукового давления дБ(А) 38
Вес кг 10.5
Габариты (ШхВхГ) мм 353x496x225
Тип хладагента R134A

WD
настенный осушитель

•	 Цветной LED дисплей;
•	 Оснащены роторными компрессорами Hitachi, Toshiba. Работают тихо и с высокой эффективностью;
•	 Осушители оснащены пультом дистанционного управления;
•	 Функция  авторестарта.  Автоматически  вводит  режим  осушения предустановленный до выключения осушителя;
•	 Функция авторазморозки;
•	 4 варианта установки: настенный, на ножки, на колесики (крепеж в комплекте), а также скрытый монтаж;
•	 Диапазон осушения от 25% до 80% при температуре от +10 до +42;
•	 Шумопоглощающий корпус и звукоизоляция компрессора; 
•	 Вертикальный и горизонтальный поток воздуха;
•	 Забор влажного воздуха на передней панели

Технические характеристики

CH-D025WD CH-D042WD CH-D060WD CH-D085WD CH-D105WD CH-D155WD
Электропитание 230V, 1Ph, 50Hz 230V, 1Ph, 50Hz 230V, 1Ph, 50Hz 230V, 1Ph, 50Hz 380V, 3Ph, 50Hz 380V, 3Ph, 50Hz
Производительность л/час 2,5 4,2 6,0 8,5 10,5 15,5
Производительность л/сутки 60 108,8 144 204 252 372
Тепловая мощность Вт 1600 2200 3000 4500 5500 7200
Потребляемая мощность Вт 920 1260 1685 2680 2680 3350
Номинальный ток А 4,3 6 7,8 12,9 12,9 15,5
Расход воздуха м³/час 450 500 750 1250 1250 1500
Объем хладогента, R407C Г 550 550 1100 1800 1800 3100
Уровень звукового давления дБ(А) 46 48 52 60 60 62
Вес изделия кг 50 55 95 105 105 115
Габариты (ДхШхВ) мм 890x255x750 890x255x750 1120x315х900 1120х385х900 1360х385х900 1360х385х900
Тип хладагента R407C
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Международный стандарт 
энергоэффективности 
потребительских товаров

AHRI сертификат

Intertek сертификат

RoHS сертификат

CE сертификат

Класс 
энергоэффективности

Класс 
энергосберегающей 
комплектации

Таймер

Самодиагностика 
нарушений работы 
основных блоков и 
режимов

Авто-защита

Авторестарт - функция 
автоматического 
перезапуска с 
запоминанием настроек

Обозначения

Широкоугольные жалюзи, 
создающие охват всего 
объема помещения в 
режиме автоматического 
распределения воздуха 
SWING

Работа в режиме 
осушение

Инверторная технология 

Интеллектуальная 
система защиты от 
обледенения

LED дисплей на панели 
внутреннего блока

Многоскоростной 
вентилятор

Тип фреона

Режим комфортного сна 
SLЕЕР

Бесшумная работа 
внутреннего и наружного 
блоков

Wi-Fi модуль для 
возможности управления 
кондиционером через 
Смартфон/Планшет (ОС: 
Android, iOS)

Кондиционер продолжит 
осушать вентилятором 
внутренний блок в течение 
нескольких минут, даже 
если вы выключите блок с 
пульта управления

Подсветка внутреннего 
блока (дисплей) 

I FEEL – контроллер 
автоматически регулирует 
температуру,  согласно с 
температурным датчиком 
на пульте ДУ

Функция «8 °С» 
предполагает 
автоматическое 
включение кондиционера 
в режиме нагрева в случае 
понижения температуры 
впомещении до 8 °С.

Теплообменники с 
антикоррозийным 
покрытием GREEN-FIN

Электростатический 
воздухоочистительный 
фильтр ЕСО-FRESH

CH SMART-iON

«CH SMART-ION Filter» 
- технология тотальной 
очистки воздуха нового 
поколения

Гарантия

CH 7-SKY
Technology

Уникальная технология 
CH 7-SKY - семь стадий 
очистки воздуха

1-100%

Step-less Fan Control - 
уникальная технология 
плавной регулировки 
скорости вентилятора 
внутреннего блока в 
широком диапазоне от 1 
до 100%;

Two-stage Compressor

Для заметок


